
Buddy Plasmoid / Buddy Lift Plasmoid

BUDDY  
LIFT PLASMOID

Saliscale elettrico a cingoli 
e ruote. Con Sollevamento 
del Carico integrato.
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Carrello Saliscale per Mobili ed Elettrodomestici.

Buddy Lift Plasmoid è un carrello saliscale veloce e 
facile da utilizzare. Grazie ai cingoli Zonzini consente 
di scaricare completamente il peso del carico sulla 
scala e procedere senza alcuno sforzo. L’operatore non 
è più costretto a gestire il bilanciamento del carico ad 
ogni gradino come nei tradizionali saliscale e ruote, 
pertanto lo sforzo richiesto per l’utilizzo è nettamente 
inferiore e si ottiene maggior sicurezza durante la 
percorrenza della scala.

Il sollevamento del carico integrato offre 3 vantaggi 
principali:
1. Consente di caricare e scaricare direttamente dal 

veicolo per altezze fino a 60 cm da terra;
2. Migliora molto il bilanciamento del carico sulla 

scala, grazie alla possibilità di variare il baricentro 
del carico;

3. Permette di ruotare in pianerottoli molto più stretti 
rispetto ad un saliscale senza sollevamento del 
carico.
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CON SOLLEVAMENTO 
DEL CARICO INTEGRATO 
FINO A 60 CM. PORTATA 
200 KG.
 • Sollevamento Integrato del carico 

fino a 60 cm per 400 Kg;

 • Cingoli antiscivolo e antigraffio;

 • Scarica completamente il peso 
sulla scala senza chiedere 
sforzo all’operatore;

 • Una volta arrivati sul pianerottolo 
i cingoli lasciano spazio alle ruote 
per effettuare la rotazione;

 • Connettività Zonzini: la 
macchina si collega alla rete, 
accesso alle info da remoto
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SI COMANDA CON 
UN DITO.
Con i tasti di destra si accende la 
macchina e si comandano il sollevamento 
o l’abbassamento del carico, mentre 
con i tasti di sinistra si comanda la 
posizione dei cingoli rispetto alle ruote.

Un tasto è per l’utilizzo delle ruote 
sul piano, mentre gli altri due tasti 
sono per scegliere due differenti 
posizioni di percorrenza sulla scala, 
a seconda della tipologia di carico.
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RUOTA IN SPAZI STRETTISSIMI.

Avere la possibilità di sollevare il carico fa la 
differenza tra riuscire a passare e non passare. 
Alzare il carico permette di sollevare tutto lo spazio 
su pianerottoli stretti e raggiungere la prossima 
scala senza interferire con il muro.
Con Buddy Lift Plasmoid è possibile ruotare con 
un carico delle dimensioni di 60 x 60 cm su un 
pianerottolo di appena 80 x 80 cm.
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BUDDY  
PLASMOID

Il Saliscale Elettrico 
a cingoli e ruote
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Un saliscale elettrico versatile e sicuro.

E’ ideale per consegne dell’ultimo miglio all’interno 
di scale residenziali.
Grazie ai cingoli Zonzini consente di scaricare 
completamente il peso sulla scala e l’operatore 
può lasciare l’impugnatura in qualsiasi istante 
senza compromettere la stabilità del carico, che 
rimane sempre in appoggio sui gradini.
Il trasporto di mobili, elettrodomestici, porte e 
finestre e scatole di vario genere diventa facile 
e sicuro; il carico scorre sulla scala in salita o in 
discesa per mezzo dei cingoli Zonzini antigraffio 
e antiscivolo, e una volta giunti sul pianerottolo 
l’operatore deve solo premere un pulsante per 
tornare sulle ruote e spostarsi lungo il corridoio o 
per raggiungere la scala successiva
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Portate disponibili: 
150 /200 Kg
 
Massa a vuoto del saliscale senza batteria: 
Buddy Plasmoid: 47 Kg
Buddy Lift Plasmoid: 72 Kg
 
Tipo batteria e massa della stessa:
Batteria Standard AGM 11Ah – 24 V: 12 Kg
Batteria Litio 38 Ah – 24 V: 7 Kg
 
Struttura regolabile in altezza

Sollevamento elettrico del carico integrato:
Buddy Plasmoid: non disponibile
Buddy Lift Plasmoid: fino a 60 cm 
 
Velocità di marcia cingoli - Regolabile tramite joystick 
proporzionale:
150 Kg: fino a 47 gradini al minuto
200 Kg: fino a 27 gradini al minuto
 
Autonomia della batteria:
Standard AGM: 
• 150 Kg circa 350 gradini
• 200 Kg circa 300 gradini
Litio:
• 150 Kg circa 1200 gradini
• 200 Kg circa 1000 gradini
* I valori indicati di autonomia della batteria sono puramente indicativi e non 
vincolanti e dipendono da molteplici fattori quali il rispetto di cicli di ricarica, a 
temperatura di utilizzo e di stoccaggio della batteria e lo stato di salute della stessa.

Spazio di manovra su pianerottolo:
Buddy Plasmoid: circa 105 cm
Buddy Lift Plasmoid: circa 80 cm - sollevando il carico
 
Grado di protezione:  
IP54  
 
Certificazioni:
Direttiva 2006/42 CE
Direttiva 2014/30/UE
Direttiva 2011/65/CE
EN ISO 7010:2020
EN ISO 12100:2010
EN 60204-1:2018
EN ISO 13849-1:2015
EN ISO 13849-2
EN 61000-6-2:2005 + AC:2005
EN 61000-6-4:2007 A1:2011
EN ISO 3691-5:2015/A1:2020
EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013

DATI TECNICI


